Тестовый перевод №30

(с/на испанский язык, техническая тематика)

Уважаемый переводчик!

Пожалуйста, заполните все пункты анкеты и вышлите выполненный перевод по адресу test@swan-swan.ru.

В теме письма и в названии прикрепленного файла обязательно укажите номер тестового перевода и Вашу фамилию латинскими буквами (например, Test_30_Markov).

Ф. И. О. переводчика:

Дата рождения:

Место проживания (город, страна):

Контактный телефон (с кодом):

Мобильный телефон (с указанием компании связи):

e-mail:
ICQ:

1) С испанского на русский:

	En estos últimos la Fibra Optica esta evolucionando bastante, y ha dado origen a fibras con nuevas caracteristicas.

Coberturas mas resistentes

La cubierta especial es extruida a alta presión directamente sobre el mismo núcleo del cable, resultando en que la superficie interna de la cubierta del cable tenga arista helicoidales que se aseguran con los subcables.

La cubierta  contiene 25% mas material que las cubiertas convencionales.

Uso Dual (interior y exterior)

La resistencia al agua, hongos y emisiones ultra violeta; la cubierta resistente; buffer de 900 µm; fibras ópticas probadas bajo 100 kpsi; y funcionamiento ambiental extendida; contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida.

Mayor proteccion en lugares humedos

En cables de tubo holgado rellenos de gel, el gel dentro de la cubierta se asienta dejando canales que permitan que el agua migre hacia los puntos de terminación. El agua puede acumularse en pequeñas piscinas en los vacíos, y cuando la delicada fibra óptica es expuesta, la vida útil es recortada  por los efectos dañinos del agua en contacto.  combaten la intrusión de humedad con múltiples capas de protección alrededor de la fibra óptica. El resultado es una mayor vida útil, mayor confiabilidad especialmente ambientes húmedos.

Protección anti-inflamable

Los nuevos avances en proteccion anti-inflamable hace que disminuya el riesgo que suponen las instalaciones antiguas de Fibra Optica que contenian cubiertas de material inflamable y relleno de gel que también es inflamable.

Estos materiales no pueden cumplir con los requerimientos de las normas de instalación, presentan un riesgo adicional, y pueden ademas crear un reto costoso y difícil en la restauración después de un inciendo.Con los nuevos avances en este campo y en el diseño de estos cables se eliminan estos riesgos y se cumple con las normas de instalación.

Empaquetado de alta densidad

Con el máximo numero de fibras en el menor diámetro posible se consigue una mas rápida y mas fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con  72 fibras de construcción super densa cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales.
	


2) С русского на испанский язык:

	2.1.10. Река Сетун

Очистка дна.

Установка устройств для сбора механических твердых загрязнений на входе на участок (зона фермы).

Устройства площадки для скиповых подъемников и подъезда грузовиков для вывоза с площадки строительного мусора.

Устройство при необходимости фильтрации в минимальном объеме и химической обработки легких потоков в летние месяцы для повышения качества и устранения запаха канализации.

Подъем левого берега по всей длине на 144,50 м или вдоль границы площадки в том месте, где она отходит от реки. Будут установлены габионные стены из дробленого камня.

Аналогичный подъем правого берега у подножия эскарпа.

Создание второго канала с использованием каменных габионных стен также до уровня 144,50 м.

Вместо каменных габионов можно установить опорные стены из просмоленного дерева.

2.1.11. Земляные работы, низина

Поэтапное снятие и хранение верхнего слоя почвы для использования при необходимости; потребуется отчет о химических и физических свойствах почвы.

Установка водопропускных труб в месте прохождения существующих каналов.

Установка устройств для осушения земель в соответствии с требованиями архитектора по ландшафту.

Дренажный слой из песка и гравия.

Геотекстиль.

Покрытие площадки по контуру ландшафта землей, соответствующей спецификации архитектора по ландшафту.

Покрытие площадки верхним слоем почвы.

2.1.12. Озера

Обкладывание дна озер глиной, укрепленной геотекстилем.

Водопровод от городской сети, водослив в реку Сетун. Все трубы выполнены из ПВХ.

Электрический поплавковый выключатель для контроля над уровнем главного водоема. Для других водоемов предусмотрены соединенные друг с другом переливные трубы.

2.1.13. Основные дороги

Гранитное покрытие на бетонной основе. По бокам – кюветы для сбора соли и песка при таянии льда. Сброс воды в реку Сетун без очистки. Отстойники для песка периодически очищаются с помощью вакуумных устройств.

При необходимости подогрев дороги над служебным тоннелем.

Подземная канализация для сведения к минимуму пучения при нагревании.

Покрытие дорог должно быть разработано с привлечением архитектора.
	


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ!
