Тестовый перевод №33

(с/на немецкий язык, техническая тематика, вариант 1)

Уважаемый переводчик!

Пожалуйста, заполните все пункты анкеты и вышлите выполненный перевод по адресу test@swan-swan.ru.

В теме письма и в названии прикрепленного файла обязательно укажите номер тестового перевода и Вашу фамилию латинскими буквами (например, Test_33_Markov).

Ф. И. О. переводчика:

Дата рождения:

Место проживания (город, страна):

Контактный телефон (с кодом):

Мобильный телефон (с указанием компании связи):

e-mail:
ICQ:

1) С русского на немецкий язык:

	Организация ремонта:

· При разборке следите за сохранностью всех крепежных и регулировочных деталей, для этого сортируйте их по типам и размерам и складывайте в специально приготовленную тару.

· Ремонт должен производить персонал со специальной теоретической и практической подготовкой.

· При ремонте пользуйтесь стандартным технологическим инструментом и оборудованием.

После разборки производится дефектация узлов, элементов и деталей, т.е. выявление неисправностей узлов, элементов и деталей и определение пригодности их для дальнейшего использования.

Детали, узлы, элементы, предназначенные для дальнейшего использования, не должны иметь каких-либо повреждений (вмятин, забоин, трещин, срыва или ослабления резьбы, обрывов и нарушения изоляции проводов, нарушения мест пайки и т. п.).
	


2) С немецкого на русский язык:

Уважаемый переводчик,

просим Вас в качестве тестового задания перевести на русский язык фрагмент статьи о цифровой камере Panasonic Lumix DMC-FX7, опубликованной в интернет-журнале digitalkamera.de. При желании Вы можете ознакомиться с полным текстом статьи на странице этого журнала.

	Die gängigen Komponenten der Oberseite sind der Auslöser, ringförmig darum der Zoomhebel und daneben der Ein-/Aus-Schalter. Noch ein Stück weiter haben ein einzelnes Loch für das Mikrofon und vier Löcher für den Lautsprecher ihren Platz. Dieser gibt allerdings nur Pieptöne der Kamera wieder und nicht den vom Mikrofon aufgenommenen Ton. Individuell sind dagegen der oben rechts befindliche Knopf zur Einstellung des "Mega O.I.S." Bildstabilisatorsystems und das kleine Wählrad für die verschiedenen Betriebszustände (Wiedergabe, Aufnahme, einfacher Aufnahmemodus, Makro, Motivprogramme und Videoaufnahme). Ebenfalls ungewöhnlich und für viele sicher gleichfalls gewöhnungsbedürftig fällt das Bedienkonzept aus, bei dem Bestätigungen mit der rechten Navigationstaste durchgeführt werden und nicht mit dem zentralen Knopf. Hat man dies verinnerlicht, lässt sich die FX7 doch recht komfortabel navigieren, zumal sich die Menüs mit dem Zoomhebel seitenweise durchblättern lassen. Der Menüaufbau hängt von der jeweiligen Betriebsart ab, gliedert sich aber immer in fünf Punkte pro Seite. Das normale Aufnahmemenü besteht aus drei Seiten mit 12 Punkten, darunter diejenigen für Weißabgleich, Empfindlichkeit, Bildgröße, Qualität, AF-Feld-Wahl und Bildregulierung. Insgesamt 12 Grundeinstellungen, wie Monitorhelligkeit, Stromsparmodus, Tastentöne, Zeit/Datum, Rücksetzen auf Standardeinstellungen und Sprachwahl, lassen sich im Setup-Menü vornehmen, welches parallel aus dem normalen Menü zugänglich ist.
	


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ!
