Тестовый перевод №45

(с/на французский язык, техническая тематика)

Уважаемый переводчик!

Пожалуйста, заполните все пункты анкеты и вышлите выполненный перевод по адресу test@swan-swan.ru.

В теме письма и в названии прикрепленного файла обязательно укажите номер тестового перевода и Вашу фамилию латинскими буквами (например, Test_45_Markov).

Ф. И. О. переводчика:

Дата рождения:

Место проживания (город, страна):

Контактный телефон (с кодом):

Мобильный телефон (с указанием компании связи):

e-mail:
ICQ:

1) С французского на русский язык:

	TCP/IP est un protocole packet-switched realtime, ce qui signifie qu'il permet l'émission de paquets de données (par exemple formés de 1000 caractères) depuis un poste ou nœd du réseau jusqu'à n'importe quel autre poste du réseau en multiplexant le trafic sur des lignes partagées, et ceci sans stockage intermédiaire de nœud de l'information. Internet est composé de plusieurs sous-réseaux (des milliers) qui échangent entre eux des paquets TCP/IP. Des routers permettent d'aiguiller les différents paquets entre sous-réseaux en fonction de leur adresse de destination.ud en nœ
Adresses

Chacune des machines connectées sur Internet possède une adresse numérique unique (de la forme a.b.c.d, où les lettres représentent des nombres décimaux pouvant valoir de 0 à 255). On a donc de l'ordre de 4 milliards d'adresses différentes possibles sur 32 bits. Chacune de ces adresses numériques correspond à une ou plusieurs dénominations textuelles, la conversion étant automatiquement effectuée par un serveur de noms. Chacune des adresses textuelles correspond également à une ou plusieurs adresses numérique (ou adresse IP ) et vice versa. 

Classes

Il existe cependant plusieurs types d'adresses (aussi appelées classes) qui permettent une répartition hiérarchique de l'adressage afin de simplifier l'administration et d'augmenter la vitesse du routage des paquets IP entre les différents réseaux. On en distinguera trois: historiquement c'étaient les seules disponibles; depuis assez longtemps on utilise le concept de sous-réseau qui permet d'étendre cette définition à une répartition quelconque:

Classe A
Le réseau est identifié par 8 bits d'adresse et la machine par les 24 bits restants. Ce réseau peut donc contenir de l'ordre de 16 millions de machines, 

Classe B
Le réseau est identifié par 16 bits, la machine par 16 bits. On a donc de l'ordre de 65000 machines, 

Classe C
Le réseau est identifié par 24 bits, la machine par 8 bits (256 machines).
	


2) с русского на французский язык:

	2.1.10. Река Сетун

Очистка дна.

Установка устройств для сбора механических твердых загрязнений на входе на участок (зона фермы).

Устройства площадки для скиповых подъемников и подъезда грузовиков для вывоза с площадки строительного мусора.

Устройство при необходимости фильтрации в минимальном объеме и химической обработки легких потоков в летние месяцы для повышения качества и устранения запаха канализации.

Подъем левого берега по всей длине на 144,50 м или вдоль границы площадки в том месте, где она отходит от реки. Будут установлены габионные стены из дробленого камня.

Аналогичный подъем правого берега у подножия эскарпа.

Создание второго канала с использованием каменных габионных стен также до уровня 144,50 м.

Вместо каменных габионов можно установить опорные стены из просмоленного дерева.

2.1.11. Земляные работы, низина

Поэтапное снятие и хранение верхнего слоя почвы для использования при необходимости; потребуется отчет о химических и физических свойствах почвы.

Установка водопропускных труб в месте прохождения существующих каналов.

Установка устройств для осушения земель в соответствии с требованиями архитектора по ландшафту.

Дренажный слой из песка и гравия.

Геотекстиль.

Покрытие площадки по контуру ландшафта землей, соответствующей спецификации архитектора по ландшафту.

Покрытие площадки верхним слоем почвы.

2.1.12. Озера

Обкладывание дна озер глиной, укрепленной геотекстилем.

Водопровод от городской сети, водослив в реку Сетун. Все трубы выполнены из ПВХ.

Электрический поплавковый выключатель для контроля над уровнем главного водоема. Для других водоемов предусмотрены соединенные друг с другом переливные трубы.

2.1.13. Основные дороги

Гранитное покрытие на бетонной основе. По бокам – кюветы для сбора соли и песка при таянии льда. Сброс воды в реку Сетун без очистки. Отстойники для песка периодически очищаются с помощью вакуумных устройств.

При необходимости подогрев дороги над служебным тоннелем.

Подземная канализация для сведения к минимуму пучения при нагревании.

Покрытие дорог должно быть разработано с привлечением архитектора.
	


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ!
